Zimmermann informiert,

Themenblatt: Warmedammung
| Haus dammen, Kosten dampfen

Die richtige Warmedammung schiitzt doppelt: vor Heizenergieverlust mit hohen
Heizkosten — und vor Verstoien gegen gesetzliche Bestimmungen, zu denen Energie-
einsparverordnung, Warmeschutzverordnung und/oder Heizungsanlagenverordnung
verpflichten. Hauseigentiimer und Bauherren missen namlich durch energiesparende
Anlagen (Heizen, Klima) und durch baulichen Warmeschutz dafiir sorgen, dass die
Energiebilanz ihres Gebaudes vorgegebene Standards einhilt; die einzelnen Grenz-
werte hangen von Bauart und Baujahr ab. Das gilt fir Privathauser ebenso wie fir
den Grof3teil gewerblicher Immobilien.

Energie sparen ist aber nicht nur eine Pflicht, es macht auch Freude! Indem man die
Gebaudehdille eines Hauses vor Warmeverlusten schiitzt, kann man zwischen 30 und
75 Prozent des Endenergiebedarfs einsparen, je nach Ausgangssituation.

Bestimmte MalRnahmen werden zudem durch Zuschisse und
vergunstigte Kredite gefordert.

Als Mitgliedsbetrieb der 100 TOP-Dachdecker Deutschland-Kooperation kennen
wir uns mit dem Thema Dammung bestens aus. Wir beraten Sie gern dartber, was
notwendig, sinnvoll und technisch mdglich ist — und was am besten aussieht.

> Gut dammen heif3t nicht, dass man das Geb&aude einfach rundum dick einpackt! Das ist weder notwendig noch

gut. Das System muss gut aufeinander »abgestimmt« sein. Sonst drohen drinnen schlechte Luft, Feuchtigkeitsschaden
und Schimmel. Dammungen erfordern Sachverstand und Riicksicht aufs bauphysikalische Geflige.




